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Gruas Hidraulicas
Hydraulic cranes



GUE/RIEA es una de las marcas pioneras en el campo
de la construccion y desarrollo de grGas hidraulicas en
Espana.

Comenzando en 1949 en un taller mecéanico, cuenta hoy en
dia con un importante proceso industrial que comprende
desde el disefio, hasta la fabricacion de sus componentes,
logrando asi un producto de maxima calidad y fiabilidad,
capaz de servir a los profesionales mas exigentes.

GUE/RIZA is nowadays one of leaders in Spain on its
field. Beginning to manufacture cranes on 1949 Industrias
Guerra, S.A. has today an important production plant where
the whole industrial process happens, from the design of
the crane and its components, to the manufacture and
assembly, ending in a final product of maximum quality and
reliability capable to give the best results.




Leyenda / Legend

Sistema de giro pifidn-cremallera en bafio de aceite
con 2 cilindros .
Angulo de giro limitado (Superior a 380°).

Rack and pinion slewing system with 2 cylinders in
fully enclosed gear oil bath.
Limited rotation angle (Greater than 380°).

Sistema de giro pifidn-cremallera en bafio de aceite
con 4 cilindros.
Angulo de giro limitado.

Rack and pinion slewing system with 4 cylinders in
fully enclosed gear oil bath.
Limited rotation angle (Greater than 380°).

Sistema de giro mediante rodamiento y 1 motor.
Giro continuo.

Slewing Bearing with 1 hydraulic motor.
Continuous rotation.

Sistema de giro mediante rodamiento y 2 motor.
Giro continuo.

Slewing Bearing with 2 hydraulic motors.
Continuous rotation.

*Las cargas mostradas en este catalogo son para
trabajo con gancho en puerto 6 aguas abrigadas.
Uso de gancho dentro y fuera de la embarcacién con
estado de mar 0 y escora max. de 5°.

*L oad shown on this brochure are for hook tasks while
in harbour or sheltered waters.
Lifting appliances by hook within and outside the
vessel while at Sea State 0 and 5° max. heel.




GRUAS PLEGABLES
FOLDABLE CRANES
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GRUAS RECTAS
TELESCOPIC CRANES
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GRUAS ARTICULABLES COLUMNA CORTA
SHORT POST KNUCKLE TELESCOPIC CRANES
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GRUAS RECTAS CON COLUMNA CORTA
SHORT POST TELESCOPIC CRANES

=

MRC 80.50A1

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO (espesor total = 200 micras)

1.- Granallado Sa 3 “white metal blast” (definido segtin norma UNE-EN ISO 8501-1:2008).
2.- Metalizado proyectando una capa de zinc antes de transcurrir 4 horas desde el granalla-
do.

3-4.- Dos capas de imprimacién epoxi de dos componentes.
5-6.- Dos capas de pintura de poliuretano acrilico de acabado brillante de dos componentes.

ANTICORROSIVE TREATMENT (total thickness = 200 microns)

1.- Grit blasted Sa 3 “white metal blast” (defined according to standard ISO 8501-1) made
with steel grit blasting shots.
2.- Flame metallizing with a coat of zinc within 4 hours of grit blasting.

3-4.- Two coats of bi-component epoxy primer.
5-6.- Two coats of bi-component acrylic polyurethane gloss finishing paint.




PUESTOS DE MANDO
OPERATING POSITIONS

Puesto de mando a pie de grda, con flexibles de
conexion desde distribuidor a pasatabiques base
(solo funciones de griia)

External stand-alone control station, with
connection hoses from control valve to crane
base (only crane functions).

Puesto de mando a pie de grua, con tapa en
inox y flexibles de conexion desde distribuidor a
pasatabiques base (solo funciones de grua).

External stand-alone control station, with
stainless steel cabinet and connection hoses
from control valve to crane base (only crane
functions).

Puesto de mando a pie de grua, con tapa en
inox y flexibles de conexion desde distribuidor a
pasatabiques base (solo funciones de grua).

External stand-alone control station, with
stainless steel cabinet and connection hoses
from control valve to crane base (only crane
functions).

Puesto de mando en plataforma lateral, con
3 flexibles de conexion desde distribuidor (solo
funciones de grua).

Control station with lateral platform on column,
with control valve connection hoses (only crane
functions).

Puesto de mando en columna (solo emergencia)
con flexibles de conexion desde distribuidor
(solo funciones de grua). obligatorio ofertar con
radio mando.

Control station on column (only emergency),
with control valve connection hoses (only crane
functions). mandatory radio remote.

Estructura chorreada Grado Sa 3 (ISO 8501-1), metalizada mediante proyeccion de Zinc y acabada con
doble capa de imprimacion y doble capa de pintura color gris (RAL-9023). Espesor 200 micras

Grit blasted and flame zinc metallized structure according to Sa 3 “white metal blast” (standard ISO 8501-1),
double primer and top coat paint of grey colour (RAL 9023), 200 microns thickness.



Datos técnicos / Specifications
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21.1 kNm 435m 7.57 kNm 180 bar 20 L/min 450 kg
343 kNm 50m 705 kg
e e 8.0 kNm 190 bar 15 L/min 765kg
38.6 kNm 50m 736 kg
37.1 kNm 6.6m 10.0 kNm 210 bar 20 L/min 795 kg
35.7 kNm 81m 846 kg
61.1 kNm 55m 900 kg
59.0 kNm 72m 16.24 kNm 230 bar 25 L/min 990 kg
57.1 kNm 89m 1070 kg
76.7 kNm 6.2m 1073 kg
73.5 kNm 8.1m 1180 kg
ey e 18.0 kNm 240 bar 30 L/min 1280 kg
67.4 kNm 11.8m 1360 kg
88.7 kNm 6.0m 1225 kg
85.1 kNm 79m 1340 kg
T = 22.4kNm 240 bar 35 L/min 1450 kg
78.5 kNm 116 m 1550 kg
124.2 kNm 6.3m 1735 kg
119.5 kNm 82m 1865 kg
T pry—- 26.1 kNm 210 bar 40 L/min 1990 kg
110.7 kNm 120 m 2100 kg
138.5 kNm 6.3 m 1805 kg
133.5 kNm 82m 1955 kg
128.8 kNm 10.1Tm 26.1 kNm 240 bar 40 L/min 2095 kg
123.6 kNm 120 m 2225 kg
119.6 kNm 138 m 2340 kg
141.0 kNm 6.37m 1930 kg
135.9 kNm 827 m 2080 kg
131.1 kNm 10.17 m 21.6 kNm 240 bar 40 L/min 2220 kg
125.7 kNm 12.07 m 2350 kg
121.6 kNm 139m 2465 kg
159.0 kNm 6.3m 2095 kg
154.2 kNm 82m 2245 kg
149.4 kNm 10.1m 45 kNm 240 bar 45L/min 2385 kg
144.7 kNm 120 m 2520 kg
140.8 kNm 13.8m 2630 kg
179.0 kNm 6.2m 2305 kg
173.4 kNm 8.1m 2475 kg
167.9 kNm 10.0 m 40 kNm 245 bar 50 L/min 2637 kg
162.5 kNm 120 m 2795 kg
157.1 kNm 13.8m 2925 kg
179.0 kNm 6.2m 2125 kg
173.4 kNm 81m 2295 kg
167.9 kNm 10.0m 37.7 kNm 245 bar 50 L/min 2460 kg
162.5 kNm 120 m 2615kg
157.1 kNm 13.8m 2745 kg
214.0 kNm 8.0m 2850 kg
209.8 kNm 99m 3010 kg
AT T 44.4 kNm 250 bar 45 L/min 3135kg
202.6 kNm 137 m 3255 kg
314.4 kNm 83m 3645 kg
305.6 kNm 10.2m 3810 kg
296.8 kNm 121 m 55.0 kNm 240 bar 70 L/min 3965 kg
289.3 kNm 140 m 4095 kg
282.3 kNm 159 m 4210 kg
315.7 kNm 81m 3650 kg
306.5 kNm 10.0 m 3815 kg
299.0 kNm 120 m 45.0 kNm 240 bar 70 L/min 3970 kg
290.4 kNm 139m 4100 kg
283.3 kNm 158 m 4215 kg
378.4kNm 84m 3700 kg
369.0 kNm 103 m 3955 kg
360.3 kNm 122m 45.1 kNm 280 bar 70 L/min 4190 kg
351.8 kNm 142 m 4405 kg
343.5 kNm 16.1m 4600 kg
698.6 kNm 9.0m 6340 kg
674.3 kNm 11.7m 6845 kg
650.3 kNm 144 m 80.0 kNm 250 bar 100 L/min 7320 kg
626.0 kNm 17.1m 7775 kg
606.8 kNm 19.8 m 8150 kg
942.7 kNm 87m 7315 kg
917.1 kNm 114 m 7915 kg
890.4 kNm 141 m 8490 kg
e p—— 92.0 kNm 300 bar 200 L/min 9010kg
840.4 kNm 19.6 m 9490 kg
822.5 kNm 223 m 9925 kg




Datos técnicos / Specifications
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75.6 kNm 6.6m 941 kg
72.3 kNm 8.1m 1050 kg
20.3 kNm 230 bar 30 L/min
69.0 kNm 9.9m 1154 kg
66.0 kNm 11.8m 1245 kg
87.3 kNm 6.0m 1100 kg
83.8 kNm 7.9m 1210 kg
224 kNm 240 bar 35 L/min
80.4 kNm 9.7m 1320 kg
77.3 kNm 11.6m 1410 kg
131.4 kNm 6.3m 1440 kg
126.7 kNm 8.2m 1575 kg
26.1 kNm 210 bar 40 L/min
122.2 kNm 10.1Tm 1700 kg
118.1 kNm 12.0m 1810 kg
151.4 kNm 6.6m 1800 kg
146.3 kNm 8.6m 1950 kg
141.4 kNm 10.4m 29.0 kNm 240 bar 45 L/min 2095 kg
136.5 kNm 123 m 2230 kg
132.5 kNm 142m 2350 kg
213.6 kNm 6.1m 1980 kg
208.4 kNm 8.0m 2155kg
203.1 kNm 9.9m 41.8 kNm 230 bar 45 L/min 2325kg
198.1 kNm 11.8m 2485 kg
193.5 kNm 13.7m 2625 kg
310.9 kNm 6.7m 2305 kg
302.0 kNm 9.3m 2640 kg
53.9 kNm 240 bar 50 L/min
293.4 kNm 11.9m 2945 kg
285.7 kNm 145m 3205 kg
488.1 kNm 7.9m 3760 kg
85.8 kNm 240 bar 100 L/min
469.2 kNm 10.7m 4265 kg
21.1 kNm 4.35m 7.57 kNm 180 bar 20 L/min 390 kg
34.6 kNm 6.0m 705 kg
7.5 kNm 190 bar 20 L/min
32.5 kNm 7.5m 765 kg
39.1 kNm 6.0m 746 kg
37.0 kNm 75m 10.0 kNm 210 bar 20 L/min 805 kg
34.8 kNm 9.1m 856 kg
61.5 kNm 6.4m 790 kg
58.7 kNm 8.0m 17.0 kNm 220 bar 25 L/min 875kg
56.7 kNm 9.7m 950 kg
77.3 kNm 73m 1047 kg
73.0 kNm 9.1m 1152 kg
18.0 kNm 230 bar 30 L/min
68.9 kNm 109 m 1250 kg
65.2 kNm 127 m 1337 kg
129.6 kNm 7.5m 1706 kg
125.4 kNm 9.4m 1838 kg
37.6 kNm 220 bar 40 L/min
119.4 kNm 113 m 1964 kg
114.4 kNm 13.2m 2075 kg
137.4 kNm 74m 1785 kg
130.6 kNm 9.3m 1935 kg
124.3 kNm 11.2m 26.1 kNm 230 bar 40 L/min 2075 kg
118.1 kNm 13.1m 2205 kg
111.8 kNm 15.0m 2320 kg
495.2 kNm 13.1m 77.4kNm 220 bar 100 L/min 7380 kg
986.2 kNm 11.2m 8835 kg
943.7 kNm 13.9m 9430 kg
901.0 kNm 16.6 m 10000 kg
117.8 kNm 280 bar 200 L/min
861.6 kNm 19.3m 10545 kg
824.0 kNm 22.0m 11025 kg
790.3 kNm 24.7m 11450 kg
77.5 kNm 6.1m 840 kg
74.3 kNm 7.9m 950 kg
18.0 kNm 210 bar 30 L/min
71.0 kNm 9.8m 1055 kg
68.1 kNm 11.7m 1145 kg




Opcionales / Options

Cabrestantes
Winches

Radio control
Radio remote control

Cilindros metalizados
Metallized cylinders

Instalacién hidraulica para accesorios
Hydraulic installation for attachments

Otros productos / Other products

Central de gasolina
Petrol power pack

Central diesel
Diesel power pack

Central electrohidraulica
Electro-hydraulic power pack
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info@iguerra.com
www.iguerra.com

Avda. Benigno Sanchez s/n
36590 VILA DE CRUCES

(Pontevedra) - Espafa

+34 986 58 20 00

Fax: +34 986 58 22 91

Tel.:
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