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Tightening torque 1000 Nm (Once use)
Tightening torque 770 Nm (Several uses)
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Puesto de mando estandar /
Posto de operagéo standard /
Poste de command standard /
Standard control valve position.

@ DATOS TECN|COS M 145E.20A1T M 145E.20A2 M 145E.20A3 M 145E.20A4 M 145E.20A5
E } CAPACIDAD MAXIMA DE ELEVACION [kNm] 141.0 135.9 131.1 125.7 121.6
[‘j - MAXIMO ALCANCE HIDRAULICO [m] 6.37 8.27 10.17 12.07 13.9
ﬁ (\) MOMENTO DE GIRO BRUTO [kNm] 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
p <3° ANGULO DE GIRO [°] cont. cont. cont. cont. cont.
ﬁ @ PRESION MAXIMA DE TRABAJO [bar] 240 240 240 240 240
i! é CAUDAL MAXIMO [I/min] 40 40 40 40 40
ﬁ ; PESO DE LA GRUA ESTANDAR [Kg] 1930 2080 2220 2350 2465
CARACTERISTICAS @ OPCIONAL

v/ Disefiado segun EN 13001-2 clase HC2-HB4/S2 /  Cabrestante hidraulico.

v/ Laestructura dela grua esta granallada y metalizada +/  Mando a distancia.

v/ Doble capa de imprimacion y doble capa de pintura «/  Tomas hidraulicas auxiliares.

v Cilindros especiales con vastagos de Ni-Cr para ambientes < Cabina.

marinos S . L
) ) L v Centrales hidraulicas eléctricas, diésel y de

v/ Racores de flexibles y tubos de instalacidn hidraulica en INOX gasolina.

v Flexibles con doble capa de goma A

v Sistema de giro mediante corona-rodamiento, accionado por

moto-reductor

v/ Valvulas de seguridad pilotadas en los cilindros

v/ Botén parada de emergencia y limitador de carga hidraulico.

@ DIAGRAMA DE POSICIONES @ DIAGRAMA DE CARGAS

[

[

[\

[\

[ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 D

. [ M 145E.20 A1

[ e,

3200 Kg | 12235 Kg
45m 6.3m

M 145E.20 a2

[ o e,

3010 Kg | 12075 Kg| | 1575 Kg
46m 6.4 m 8.2m

M 145E.20 a3

e e e

‘2845 KgH1930 Kg|[1435 Kg| 1150 Kg

4.7m 6.5m 8.3m

M 145E.20 a4

; l—n}‘\ “5\ A\
]

48m 6.6m 84m

—
‘2675 Kg ‘1790 Kg|[1300 KgH10‘|5 Kg
102 m

840 Kg
12.0m

M 145E.20 as

Iy
AU

: [— A v
B

1190 Kg

‘2550 Kgl[1675 Kg
8.5m

4.9m 6.7m

905 Kg || 730 Kg
10.3m |[12.1m

620 Kg
13.8m

Uso con servicio de gancho - estado de mar 0 6 trabajos en puerto. Para usos diferentes a los indicados, consultar. Cuando se opere con cabrestante, las cargas se reduciran en funcion del peso del cabrestante instalado.
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