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Gruas hidraulicas M ARI N A



Punto muerto de giro estandar / Ponto morto de rotagéo standard
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Point mort de rotation standard / Standard stop slewing point

2690

1700

835

Puesto de mando estandar / Posto de operagéo standard
Poste de command standard / Standard control valve position

12 Tornillos / Parafusos
Vis/ Screws
M24, calidad 10.9
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@ DATOS TECN ICOS MC 65.55A1 MC 65.55A2 MC 65.55A3
E , CAPACIDAD MAXIMA DE ELEVACION [kNm] 61.5 58.7 56.7
ﬂ - MAXIMO ALCANCE HIDRAULICO [m] 6.4 8.0 9.7
E (-) MOMENTO DE GIRO BRUTO [kNm] 17 17 17
E <)° ANGULO DE GIRO [°] 440 440 440
ﬁ é PRESION MAXIMA DE TRABAJO [bar] 220 220 220
[‘E@ CAUDAL MAXIMO [I/min] 25 25 25
ﬁ \ﬂ PESO DE LA GRUA ESTANDAR [Kg] 790 875 950
CARACTERISTICAS (—D OPCIONAL
v/ Disefiado segun DIN 15018 clase H1-B3 «/  Cabrestante hidraulico.
v/ Laestructura dela grua esta granallada y metalizada v/ Mando a distancia.
v/ Doble capa de imprimacion y doble capa de pintura «/  Tomas hidraulicas auxiliares.
v Cilindros especiales con vastagos de Ni-Cr para ambientes < Cabina.
marinos S L L

) ) o v Centrales hidraulicas eléctricas, diésel y de
v/ Racores de flexibles y tubos de instalacidn hidraulica en INOX gasolina.
v Flexibles con doble capa de goma A
v Sistema de giro pifidn cremallera, en bafo de aceite, mediante

cilindros, con cojinetes de bronce

v/ Valvulas de seguridad pilotadas en los cilindros
v/ Botén parada de emergencia y limitador de carga hidraulico.
Q DIAGRAMA DE POSICIONES @ DIAGRAMA DE CARGAS
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1320 Kg || 915Kg || 705 Kg
45m 6.1m 7.7m
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‘wstKgH 860 Kg H 635 Kg H 510 Kg
46m 6.2m 7.8m 9.4m

Uso con servicio de gancho - estado de mar 0 6 trabajos en puerto. Para usos diferentes a los indicados, consultar. Cuando se opere con cabrestante, las cargas se reduciran en funcion del peso del cabrestante instalado.
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