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En beneficio de la mejora de nuestros productos INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso.

Capturar QR para contactar



257A

5960 Kg 4745 Kg 3615 Kg 2810 Kg
4.0 m 5.0 m 6.5 m 8.1 m

5760 Kg 4160 Kg 3250 Kg 2560 Kg
4.0 m 5.5 m 6.9 m 8.6 m

4075 Kg5040 Kg 2387 Kg 1890 Kg
5.5 m4.5 m 9.1 m 10.5 m

4040 Kg 2440 Kg 2030 Kg 1570 Kg
5.0 m 8.0 m 9.4 m 11.3 m

2350 Kg3890 Kg 1655 Kg 1385 Kg
8.0 m5.0 m 11.0 m 12.8 m

HC2-B4257A.085.1

257A.091.1

257A.132.1

257A.109.1

257A.117.1

Equipada con acumuladores
Equipped with accumulators

257A.117.1

257A.109.1

257A.091.1

257A.085.1

257A.132.1
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257A.085.1

257A.091.1

257A.109.1

257A.117.1

257A.132.1
B

A

C

3620 6740 3985 -200

3280 7455 4595 -510

4060 8220 5315 -870

4415 9140 6210 -1320

257A.091.1

3290 6245 3725 +100257A.085.1

257A.109.1

257A.117.1

257A.132.1

A B C D

257A.086.1 257A.091.1 257A.109.1 257A.117.1 257A.132.1

[kNm] 230.6 222.2 209.0 186.0 176.7

[m] 8.45 9.1 10.8 11.7 13.15

[kNm] 37.5

[º] 400

[bar] 270

[l/min] 2x80

[Kg] 3000 3050 3075 3310 3350

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA DE POSICIONES

OPCIONAL

DIAGRAMA DE CARGAS

Diseñado según norma “EN 12999” clase HC1-HB4-S4.

4 cilíndros de giro y doble cremallera.

Sistema de giro piñón-cremallera en baño de aceite con 
rodamiento axial.

Estructura granallada, imprimación de dos componentes 
y dos capas de pintura.

Preinstalación para accesorios en punta (4 funciones).

Distribuidor de caudal fijo o variable.

Mandos eléctricos con joysticks.

Enfriador de aceite.

Conjunto de faros.

Cabina. 

CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN

MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO

MOMENTO DE GIRO BRUTO

ÁNGULO DE GIRO

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO

CAUDAL MÁXIMO

PESO DE LA GRÚA (con cabina y gatos abatibles)


