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MR550.45A

GUERRA

MARITIMAGruas hidráulicas

Procurando unha melhora dos seus produtos as INDUSTRIAS GUERRA reservam-se o direito de introducir, sem prévio aviso, as modificações que considerem necessárias.

Captura para contato



MR550.45A

ED:062024

MR550.45 A1

12915 Kg
4.2 m

9275 Kg
5.8 m

MR550.45 A2

12345 Kg
4.3 m

8830 Kg
5.9 m

6845 Kg
7.6 m

MR550.45 A3

6495 Kg
7.7 m

5280 Kg
9.4 m

11830 Kg
4.4 m

8435 Kg
6.0 m

MR550.45 A4

6175 Kg
7.8 m

4980 Kg
9.5 m

11350 Kg
4.5 m

8065 Kg
6.2 m

4175 Kg
11.2 m

MR550.45 A5

7715 Kg
6.3 m

5870 Kg
7.9 m

10890 Kg
4.6 m

3910 Kg
11.3 m

3360 Kg
13.0 m

4700 Kg
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24  M24 - 10.9 (µk=0.14)
Tornillos / Parafusos

Vis / Screws

Máx alcance hidr.
Máx. hydr. outreach

Alcance con cabrestante
Outreach with winch

MR550.45A1 MR550.45A2 MR550.45A3 MR550.45A4 MR550.45A5

[kNm] 530.3 520.9 512.1 503.6 495.6

[m] 6.3 8.2 10.1 12.0 13.9

[kNm] 71.5

[º]

[bar] 260

[l/min] 100/140

[Kg] 3830 4150 4440 4710 4960

DIMENSÕES DATOS

DADOS TÉCNICOS

OPCIONAL

CAPACIDADE MAXIMA DE ELE-
VAÇAO

ALCANCE HIDRÁULICO MÁXIMO

MOMENTO DE ROTAÇÃO

ANGULO DE ROTAÇÃO continuo

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO

CAUDAL MÁXIMO

PESO DA GRUA STANDARD

DIAGRAMA DE POSIÇÕES DIAGRAMA DE CARGAS (GANCHO GRÚA)

Desenhada segundo norma UNE-EN 13001-2 - HC2/HD4-S2.
As estruturas principais da grua são granalhadas e metalizadas.
Cilindros hidráulicos para ambiente marinho com hastes 
revestidos de Ni-Cr.
Acessórios para mangueiras e tubos hidráulicos em aço 
inoxidável.
Rolamentos e engrenagens de alta qualidade.
Um cilindro hidráulico por cada extensão telescópica.

Guincho hidráulico.

Mando a distância por rádio.

Cilindros metalizados.

Extremos de extensíveis metalizados.

Protetores de manga.

Coletores e acessórios de aço inoxidável.

* Para utilização diferente ao indicado, consulte-nos. Quando se opera com guincho as cargas diminuem em função do peso do guincho instalado.

* Uso com serviço de gancho e manilha - estado do mar 0 ou trabalhos no porto.


