Procurando unha melhora dos seus produtos as INDUSTRIAS GUERRA reservam-se o direito de introducir, sem prévio aviso, as modificagdes que considerem necessarias.
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@ DADOS TECNICOS VREOASA  MRBDGA2  MREDASKS  MRSDASAS

ﬂ , CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVAGAO [kNm] 75.6 72.3 69.0 66.0
! - ALCANCE HIDRAULICO MAXIMO [m] 6.0 7.9 9.8 11.6
M R 8 0 4 5A [‘:-) MOMENTO DE ROTAGAO [kNm] 20.35
| | o=
[d<,o ANGULO DE ROTAGAO [°] 430
[“‘ PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO [bar] 228
[‘d@ CAUDAL MAXIMO [I/min] 30
fhna [" % PESO DA GRUA STANDARD [kg] 940 1050 1155 1245
@ DIMENSOES =] ) DATOS m OPCIONAL
" Desenhada segundo norma UNE-EN 13001-2 - HC2/HD4-S2.  Guincho hidraulico.
« Asestruturas principais da grua sdo granalhadas e metalizadas. ¢ Comando a distancia,
« Dupla camada de imprimadura e dupla camada de pintura. «” Tomadas hidraulicas auxiliares.
« Cilindros hidraulicos para ambiente marinho com hastes « Cabina
revestidos de Ni-Cr. ’
v Acessérios para mangueiras e tubos hidraulicos em ago &/ Central hidréulica elétrica, disel ou gasolina.
inoxidavel.
" Sistemade rotacao pinhao-cremalheira, em banho de 6leo, pelo
meio de cilindros com casquilhos de bronze
' Valvulas de seguranga pilotadas nos cilindros
« Limitador de carga hidraulico e botad de paragem de
emergéncia.
/é< DIAGRAMA DE POSICOES @ DIAGRAMA DE CARGAS (eancro crua)
* Uso com servigo de gancho e manilha - estado do mar 0 ou trabalhos no porto.
14
s MR80.45A1 A
Standard control 12
station position 1 S l
% ﬁ ﬁ
10 279 1905 kg | | 1290kg
12 Tornillos M24 - 10.9 (u=0.14) 350 9 4,'?00 *
— -— %5
8 N MR80.45a2 —
® odo O 7 R —
61— &0'76\
o ? I |
n B ‘1790kgH1185kgH 880 kg
41m 5.8m 7.5m
3 _ L
Q_©0¢0© 2- - MR80.4543 )
226 - - ’——
=120 —- 0 ] - ‘
% a B l ‘1680kg"1085kgH785kgH615kg
-2 41m 58m || 7.5m || 92m
-3
/ MR80.45A4 =
-4 -
: |
-7 A% ‘1585kgH 995 kg H695kgH530kgH430kg
| -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 42m 59m 76m | 93m | 11.0m

* Para utilizagao diferente ao indicado, consulte-nos. Quando se opera com guincho as cargas diminuem em fungao do peso do guincho instalado.



