
150VCGRÚAS
HIDRÁULICAS
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DIMENSIONES
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150VC.080.1

[kNm] 147.1

[m] 8.0

[kNm] 20.0

[º] 360

[bar] 210

[l/min] 120/2x80

[Kg] 2885

150VC.080.1

3430 kg
4.5 m

2470 kg
6.1 m

1940 kg
7.5 m

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

DIAGRAMA DE CARGAS

OPCIONES

DIAGRAMA DE POSICIONES

•	Diseñado según norma “EN 12999” clase HC1-
HB4-S4.

•	Sistema de giro mediante corona-rodamiento, con giro 
continuo.

•	Nuevo puesto de mando ergonómico de fácil acceso.
•	Estructura granallada, imprimación de dos 

componentes y dos capas de pintura.
•	Gatos estabilizadores.
•	Preinstalación para accesorios en punta (4 funciones).

•	Distribuidor de caudal fijo o variable.
•	Enfriador de aceite.
•	Conjunto de faros.

CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN

MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO

MOMENTO DE GIRO BRUTO

ÁNGULO DE GIRO

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO

CAUDAL MÁXIMO

PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR




