
81NGRÚAS
HIDRÁULICAS

DIV. FORESTAL
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opcional columna alta, 
optional, higher king post 

+150 mm  81ND

DIMENSIONES
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5.0 6.0

81N.071.1 81N.077.1 81N.083.1

[kNm] 81.5 77.9 72.9

[m] 7.1 7.65 8.3

[kNm] 20.0 20.0 20.0

[º] 421 421 421

[bar] 230 230 230

[l/min] 80/2x60 80/2x60 80/2x60

[Kg] 1880 1925 2095

81N.077.1

81N.071.1

81N.083.1

1180 kg
6.8 m

1480 kg
5.6 m

1860 kg
4.5 m

2820 kg
3.0 m

1050 kg
7.3 m

1340 kg
5.9 m

1780 kg
4.5 m

2700 kg
3.0 m

915 kg
7.9 m

1160 kg
6.4 m

1660 kg
4.5 m

2510 kg
3.0 m

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

DIAGRAMA DE CARGAS

OPCIONES

DIAGRAMA DE POSICIONES

•	Diseñado según norma “EN 12999” clase H1-B4.
•	4 cilindros de giro y doble cremallera.
•	Sistema de giro piñón-cremallera en baño de aceite 

con rodamiento de rodillos oscilante.
•	Nuevo puesto de mando ergonómico de fácil acceso
•	Gatos estabilizadores, extensibles hidráulicos y 

giratorios manuales.
•	Preinstalación para accesorios en punta (4 funciones).

•	Distribuidor de caudal fijo o variable.
•	Gatos giratorios hidráulicos.
•	Gatos guiados de mayor resistencia.
•	Enfriador de aceite.
•	Conjunto de faros.

CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN

MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO

MOMENTO DE GIRO BRUTO

ÁNGULO DE GIRO

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO

CAUDAL MÁXIMO

PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR




