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DIMENSÕES

DIMENSÕES GERAIS FECHADO
Altura	
Largura	
Comprimento	

DIMENSÕES NA POSIÇÃO DE TRABALHO
Altura	
Largura (rolos fechados)	
Largura (rolos abertos)	
Comprimento	
Peso (desde)	

2265 mm
1430 mm
1380 mm

2565 mm
1430 mm
1700 mm
1695 mm

2345 Kg



DADOS TÉCNICOS

ROTAÇÃO		  360º continuo
	
ABATE	
Diâmetro máximo de abertura dos rolos	
Diâmetro máximo de corte	
Serra hidráulica IGSA	
Potência	
Passo da corrente	
Comprimento máximo da espada	
Tensionamento da corrente e fixação automática da espada (JET FIT)

EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3 rolos de tração	
Motor de tração	
Velocidade máxima de alimentação	

DESGALHAMENTO
Diâmetro de desgalhamento	
Sistema de facão flutuante 		  Pinus e eucalipto
2 facas superiores com cilindros independentes e uma faca inferior

MÁQUINA BASE RECOMENDADA
Tipo	 excavator
Peso	
Fluxo recomendado para 250 bar	
Pressão	

SISTEMA DE CONTROLE E MEDIÇÃO
Padrão	

EQUIPAMENTO OPCIONAL

•	 Tratamento automático de tocos.

•	 Marcação colorida.

•	 Motor de tração de 500-315 cc.

•	 Equipamento de medição Xlogger com tela sensível ao toque de 12’.

•	 Espada superior.

•	 Telemetria e gerenciamento remoto.

•	 Rolos laterais reversíveis.

VÁRIAS MELHORIAS FORAM INCORPORADAS À CABEÇA DE 
COLHEITA IGSA 700HD, TORNANDO-A UMA CABEÇA ALTAMENTE 
VERSÁTIL PARA TRABALHOS COM PINUS E EUCALIPTO.

PRODUTIVIDADE: 

•	 Maior velocidade da serra.

•	 Nova lâmina flutuante que permite um desgalhe ideal tanto em 
eucalipto quanto em pinus.

DISPONIBILIDADE MECÂNICA:

•	 Nova geração de grampos com maior resistência e maior fator de 
serviço (↑ 25%), aumentando sua durabilidade.

•	 Uso de materiais mais resistentes e tratamentos superficiais para 
garantir maior disponibilidade mecânica.

•	 Novos amortecedores para maior durabilidade.

MANUTENÇÃO: 

•	 Nova válvula de segurança para aumentar a durabilidade do motor 
de giro.

•	 Novo encoder de medição linear, projetado para suportar maiores 
vibrações.

SEGURANÇA: 

•	 Nova proteção mecânica contra a possível ejeção de elementos da 
corrente da serra.

NOVOS RECURSOS

		
	
	
		  70 cm
		  75 cm
	
		  45 kW
		  0.4”
		  82 cm

	
		  STD (630-400) cc
		  0-6 m/s

		  6 - 70 cm
		

		
		  20 - 35 T
		  250 l/min
		  290 bar

		  ilogger LHCS3 
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Procurando unha melhora dos seus produtos as 
INDUSTRIAS GUERRA reservam-se o direito de introducir, 
sem prévio aviso, as modificações que considerem 
necessárias.                  

SEDE VILA DE CRUCES
Fábrica de engenharia, produção e montagem.
Avd. Benigno Sánchez S/N
36590 Vila de Cruces / Pontevedra. Spain 
T_ (+34) 986 582 000
info@iguerra.com

SITE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Fábrica de reparações, manutenção 
e venda de peças.
Vía de la Cierva 12
15898 Santiago de Compostela / A Coruña. Spain
T_ (+34) 981 51 98 30

SITE DE SITE DE MANGUALDE
Fábrica de distribuição. Portugal.
Zona Industrial Salgueiro /  Lt. 14
Aptd.166 / Portugal

SITE DE BUENOS AIRES
Fábrica de distribuição. Argentina.
Colectora Este Panamericana Ricardo Rojas
Provincia de Buenos Aires. Argentina
T_ (+54) 11 6374-1300

SITE DE CORRIENTES
Fábrica de distribuição. Argentina.
Ruta 14, kilómetro 749, Gobernador Virasoro 
Provincia de Corrientes, Argentina.

SITE DE SILLEDA
Fábrica de trabalho mecânico e centro de 
abastecimento.
Parque empresarial Silleda Área 33 Parcela 32
36540 Silleda / Pontevedra. Spain 
T_ (+34) 986 582 000

SITE DE OIRÓS
Fábrica de integração e automatização.
Lugar Tenza do Río Outeiro S/N
36590 Vila de Cruces / Pontevedra. Spain 
T_ (+34) 986 582 000


