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M1000.24A

GUERRA

MARINAGrúas hidráulicas

En beneficio de la mejora de nuestros productos INDUSTRIAS GUERRA se reserva el derecho de introducir las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso.

Capturar QR para contactar



M1000.24A

M1000.24A4

8815 kg
9.1 m

13125 kg
6.6 m

6470 kg
11.6 m

5070 kg
14.1 m

4200 kg
16.6 m

6.8 m 9.3 m 11.8 m 14.3 m 16.8 m

M1000.24A5

12290 kg 8145 kg 5860 kg 4490 kg 3635 kg 3085 kg
19.3 m

M1000.24A3

14060  kg
6.4 m

9565 kg
8.9 m

7150 kg
11.4 m

5725 kg
13.9 m

M1000.24A2

15100 kg
6.2 m

10395 kg
8.7 m

7900 kg
11.2 m

M1000.24A6

11510 kg
7.0 m

7520 kg
9.5 m

5300 kg
12.0 m

3960 kg
14.5 m

3155 kg
17.0 m

2570 kg
19.5 m

2220 kg
22.0 m

M1000.24A1

16015 kg
6.0 m

11120 kg
8.4 m
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40 Bolts M27 - 10.9(µ  k=0.14)

Ø1150

Ø1240

40x Ø30

Ø920

2105 3135

2780

5235

500

1405

1380 1250

2640

M1000.24A1 M1000.24A2 M1000.24A3 M1000.24A4 M1000.24A5 M1000.24A6

ED:112025

[kNm] 937.7 919.5 887.1 885.4 826.2 798.3

[m] 8.9 11.6 14.3 17.0 19.7 22.5

[kNm] 109.8

[º]

[bar] 300

[l/min] 200

[kg] 8385 9095 9775 10410 10975 11495

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA DE POSICIONES

OPCIONAL

DIAGRAMA DE CARGAS (GANCHO GRÚA)

Diseñado según UNE-EN 13001-2 - HC2/HD4-S2.

Estructura granallada y metalizada.

Cilindros hidráulicos de calidad marina con vástagos 
recubiertos de Ni-Cr.

Latiguillos con racorería en Inox. y tubería de instalación 
hidráulica en INOX.

Corona de giro y motorreductores de alta calidad.

Un cilindro para cada extensión hidráulica.

Cabrestante hidráulico.

Radio mando.

Cilindros metalizados.

Metalizado de extremos de extensibles.

Fundas protectoras de flexibles, con casquillos 
Inox.

Pasatabiques y soportes en Inox.

CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN

MÁXIMO ALCANCE HIDRÁULICO

MOMENTO DE GIRO BRUTO

ÁNGULO DE GIRO Continuo

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO

CAUDAL MÁXIMO

PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR

* Para usos diferentes a los indicados, consultar. Cuando se opere con cabrestante, las cargas se reducirán en función del peso del cabrestante instalado

* Solo para uso con gancho de grúa, SS0 o condiciones portuarias.


